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1.1. NASLOVNA STRAN S KLJUCNIMI PODATKI O NACRTU

1 - NACRT ARHITEKTURE

investitor: Gimnazija Vic, Trzaska cesta 72, 1000 Ljubljana
objekt: ZAMENJAVA STEKLENIH OBESENIH FASAD NA OSREDNJEM
DELU GIMNAZIJE VIC

vrsta projektne

dokumentacije: PZI - projekt za izvedbo

za gradnjo: vzdrzevalna dela

projektant: ING - ARH, Polona Ceh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
odgovorna oseba: Polona Ceh, u.d.i.a.

odgovorna projektantka:
Polona Ceh, univ.dipl.inZ.arh. (A-0664)

odgovorna vodja projekta:
Polona Ceh, univ.dipl.inZ.arh. (A-0664)

Stevilka projekta: 10/2017
$tevilka naérta: A-10/2017
St.izvoda: 1 2 3 A

kraj in datum izdelave projekta: Radovljica, marec 2017
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1.2.

KAZALO VSEBINE NACRTA

1 Arhitektura

11 Naslovna stran

1.2 Kazalo vsebine nacrta

1.3 Popis gradbenih in obrtniskih del

1.4 Tehnic¢no porocilo
Risbe:

15 1.1.Fasadna stena AL-S1 M 1: 50
1.2.Fasadna stena AL-S2 M 1: 50
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POPIS GRADBENIH IN OBRTNISKIH DEL
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1.4. TEHNICNO POROCILO

Kazalo tehnicnega porocila
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1. SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE
Investitor Zeli izvesti investicijsko vzdrZzevalna dela na osrednjem delu Gimnazije Vi¢. S tem nacrtom je
predvidena zamenjava vecje steklene fasade vzhodni strani in manjse steklene fasade na jugozahodni
strani objekta.

2. LOKACUA
Urbanisti¢ni opis lokacije objekta:
Gimnazija Vic, z naslovom TrZaska cesta 72, 1000 Ljubljana, je zgrajena na zemljiski parceli s parc. st.
665/5, k.0. 1723-Vi¢. Predmetni del objekta meji na severni strani z novej$o telovadnico na vzhodni
strani s staro telovadnico na juzni strani z osnovnim (najstarejSim) delom gimnazije.
Glavni dostop do predmetnega dela objekta je urejen z juzne smeri, od cestnega prikljucka na Trzasko
cesto, mimo kuhinje in preko tlakovanega dvoris¢a. Dostop je moZen tudi z vzhodne smeri, od
cestnega prikljucka na Gregorinovo ulico in preko Solskega parkirisca.

Fotografija: Ortofoto posnetek Gimnazije Vi¢ z oznako lokacije steklenih sten.

3. OBSTOJECE STANJE PREDMETNIH ELEMENTOV OBJEKTA

Predmetni del objekta je grajen masivno. Na vzhodni strani objekta je fasada v celoti izdelana iz
fasadne zasteklitve. Na zahodni in juZni strani je fasada zgornje etaze obloZena s steklom, v preostalih
etazah je obloZena s fasadno opeko.

Steklene fasadne stene so iz samonosilnih ALU rastrskih profilov preseka 50/100 mm. Zasteklitve so iz
dvoslojnega termopan stekla z refleksnim zunanjim steklom. Fasadne stene so dotrajane. Vecina
okovja Skarjastega odpiranja je polomljenega. Med dvoslojno zasteklitvijo se na ve¢ mestih zadrzuje
voda.
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steni (desno).

Fotografija: Vecja steklena fasada na vzhodni strani objekta.
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Ob delu vznozja vecje steklene stene je urejena lesena terasa iz macesnovih plohov in lesene
podkonstrukcije, katera nalega na nosilno cinkano kovinsko podkonstrukcijo. V preostalem delu
vznoZja fasad je vidna jeklena kovinska podkonstrukcija, ki opira prezrazevalne naprave.

AT\ 4

Fotografija: Terasa pri vecji stekleni fasadi (levo) in nosilna kovinska podkonstrukcija klimatov (desno).

Steklene fasade segajo prek ravnih streh in skupaj z manjsSim parapetnim zidom tvorijo stresni venec.
Vode z ravne strehe se zbirajo v kotlickih z izlivi. Ti prek konzolnih betonskih nastavkov segajo izven
steklene fasade.

Fotografija: Streha in izliv pri manjsi stekleni fasadi (levo) in streha z izlivom pri vecji vzhodni stekleni fasadi
(desno).
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4. NOVE OBESENE STEKLENE FASADE

DemontaZzna in rusitvena dela

Za gradnjo bo potrebno previdno demontirati lesen del teras in ograj ob vznoZju vzhodne steklene
fasade. V nosilno jekleno konstrukcijo terase in klimatov se ne sme posegati. Material terase se zasciti
in shrani na gradbis¢u za ponovno montazo.

Skupaj s steklenimi fasadami bo potrebno porusi tudi vse zaklju¢ke na stiku z zidanim delom objekta.

Porusiti bo potrebno tudi armirano betonske konzole stresnih izlivov. Konzole se z diamantnim
odrezom loci od streSne AB plosce.

SploSne dolocbe

Vse obesene steklene fasade morajo biti izdelane po navodilih proizvajalca ter skladne z EN 14351-1
(okna) in EN 13830 (obesene fasade) za pridobitev CE znaka. Hkrati mora vgrajeno stavbno pohistvo
ustrezati kriterijem Tehni¢ne smernice o ucinkoviti rabi energije TSG-1-004:2010 in dolocili
projektanta. PovrSinska obdelava profilov mora imeti pri praSnem barvanju certifikat »QUALICOAT,
pri eloksiranju pa certifikat »QUALANOD«.

Steklene fasadne stene

Predvidena je zamenjava obstojecih steklenih sten z novimi. Predvidena je vgradnja nove obesSene
fasade sistema npr. Schiico FW 50+ ali enakovredno drugega proizvajalca z enakimi ali boljsimi
tehni¢nimi karakteristikami. Ostale znacilnosti stene:

- steklo: npr. RX Warm/Safe 6ESG/14/4/14/44.2 VSG, Ug= 0,6 W/m2K, Al distan¢niki ali enakovredno;
zunanje steklo Stopsol Supersilver Clear 6 mm, barva stekel v sivem odtenku,

- v sistem fasade vgrajena okna sistema npr Schiico AWS 114.SI (odrivno okno; koli¢ine po shemi,
eluksirano standardno okovje) ali enakovredno,

- horizontalna pokrivna kapa § =15mm,

- vertikalna pokrivna kapa § = 15 mm,

- barvano po RAL (antracit siva),

-v podrocju AB steklo oz. ALU paneli (po skici),

- Fe pocinkana nosilna sidra ALU konstrukcije fasade + vijacni material,

- ati¢na ALU kapa po vrhu fasade v celotni dolzZini (podkonstrukcija + plocevina)

- gradbeni in kleparski zakljucki po RAL po obodu fasade,

- gradbeni in kleparski zakljucki v predelih medetaznih plos¢ in streh,

- komplet izvedeno po navodilih in detajlih proizvajalca ALU fasadnega sistema

- barvo vse Alu plocevine po RAL karti izbere projektant arhitekture v antracit sivi barvi (enaka barva
kot okna na novi telovadnici Gimnazije Vic)

Ostalo
Po koncani montazi steklene fasade je potrebno ponovno montirati lesene dele terase in ograje.

Za dodaten opis izvedbe glej popis gradbenih in obrtniskih del in grafi¢ne priloge arhitekturi.

Polona Ceh u.d.i.a.
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